	CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN (SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE-08)
	
	EHE-08/1


	HORMIGÓN

	LOCALIZACION
	CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
	CONTROL

	
	TIPIFICACION 
	RESISTENCIA DE CALCULO
	MIN. CONTENIDO CEMENTO
	MAXIMA RELACION A/C
	VALOR

NOMINAL

RECUBRIMIENTOS
	NIVEL DE CONTROL (*)
	COEFICIENTE   (c 

	
	(art. 39.2)
	(arts. 39.4)
	(art. 37.3.2)
	(art. 37.3.2)
	(art. 37.2.4)
	(art. 86)
	(art. 15.3)

	GENERAL
	
	
	
	
	
	
	

	ELEMENTOS QUE VARIAN
	CIMENTACION
	
	
	
	
	
	
	

	
	MUROS
	
	
	
	
	
	
	

	
	SOPORTES
	
	
	
	
	
	
	

	
	VIGAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	FORJADOS Y LOSAS
	
	
	
	
	
	
	

	(*) El ESTADÍSTICO será el nivel de control a establecer en la mayor parte de las obras de edificación.

	ACERO

	LOCALIZACION
	CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
	CONTROL

	
	DESIGNACION 
	RESISTENCIA DE CALCULO 
	PRODUCTO CERTIFICADO
	NIVEL DE CONTROL (*)
	COEFICIENTE

(s (**)

	
	(art. 32)
	(art. 38.3)
	
	(art. 87-88-89-90)
	(art. 15.3)

	GENERAL
	
	
	
	
	

	ELEMENTOS QUE VARIAN
	CIMENTACION
	
	
	
	
	

	
	MUROS
	
	
	
	
	

	
	SOPORTES
	
	
	
	
	

	
	VIGAS
	
	
	
	
	

	
	FORJADOS Y LOSAS
	
	
	
	
	

	(*) Todo el acero a emplear en las armaduras estará en posesión de un distintivo oficialmente reconocido (Marca AENOR).
(**) De acuerdo con 15.3.1 de la EHE-08, el coeficiente  γs  puede reducirse hasta 1,10 si se cumplen ciertas condiciones.

	EJECUCIÓN

	
	COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD DE LAS ACCIONES PARA LA COMPROBACIÓN DE E.L.U.

	NIVEL DE CONTROL DE LA EJECUCIÓN (*)
(art. 92.3)
	TIPO DE ACCIÓN


	SITUACIÓN PERMANENTE O TRANSITORIA
	SITUACIÓN ACCIDENTAL

	
	
	EFECTO FAVORABLE
	EFECTO DESFAVORABLE
	EFECTO FAVORABLE
	EFECTO DESFAVORABLE

	NORMAL 
	VARIABLE
	(Q=0,00
	(Q=1,50
	(Q=0,00
	(Q=1,00

	
	PERMANENTE
	(G=1,35
	(G=1,00

	(*) La nueva Instrucción establece dos niveles de control para la ejecución: NORMAL e INTENSO. Dado que el nivel INTENSO queda restringido a Constructores que dispongan de un sistema de calidad certificado conforme a la norma UNE-EN ISO 9001 (aspecto difícil de determinar en fase de proyecto), el nivel de control recomendado para la ejecución de estructuras de edificación es el nivel NORMAL. Ello implica disponer de un Programa de control aprobado por la Dirección Facultativa, que contemple la división de la obra en lotes y establezca un listado de las operaciones de inspección y la frecuencia de éstas. El Capítulo 17 de la EHE-08 desarrolla con todo detalle la forma de llevar a cabo el control de la ejecución de las obras estructurales de hormigón armado y pretensado.

	OBSERVACIONES




