	CARACTERISTICAS RESISTENTES DE LOS MATERIALES ESTRUCTURALES                                     
	
	G. PE.CAL/2


1.- ESTRUCTURAS DE MADERA (DB SE-M-CTE)
Tipo de madera: 
conífera  �
frondosa  �
laminada  �

  �

Modulo de elasticidad

kp/cm2
Coeficiente de dilatación térmica

	
	FLEXO

COMPRESION
	FLEXO

TRACCION
	COMPRESION
	TRACCION
	CORTANTE

	TENSION ADMISIBLE
	 kp/cm2
	 kp/cm2
	 kp/cm2
	 kp/cm2
	 kp/cm2

	TENSION EN ROTURA
	 kp/cm2
	 kp/cm2
	 kp/cm2
	 kp/cm2
	 kp/cm2


Ensayos y controles


Coeficiente de minoración de resistencias


2.- ESTRUCTURAS DE FÁBRICA (DB SE-F-CTE)
COMPONENTES

Piezas

Morteros

Juntas

FÁBRICAS

Aparejo


Resistencia de cálculo

kp/cm2

Modulo de deformación longitudinal

kp/cm2

Coeficiente de dilatación térmica


Ensayos y controles


3.- ESTRUCTURAS DE ACERO (DB SE-A-CTE)
Clase de acero (Parte 4. Apartado 4.2. DB SE-A-CTE)


Limite elástico

Garantizado

kp/cm2

Otros casos

kp/cm2

Coeficiente de dilatación térmica


Modulo de deformación longitudinal

kp/cm2

Ensayos y controles (Parte 12 . Control de Calidad. DB SE-A-CTE)


Coeficiente de minoración de resistencias (Parte 2. Bases de Cálculo. DB SE-A-CTE)


4.- ESTRUCTURAS DE HORMIGON (EHE-08)
COMPONENTES

ACERO

BARRAS

Designación (Art.32.2. – 32.3 EHE-08)









Limite elástico en N/mm2 (Art.32.1 EHE-08)








Nivel de control (Art.87-90 EHE-08)









Coeficiente de minoración (S (Art.15.3 EHE-08) 









MALLAS

Designación (Art.33.1.1 EHE-08)









Limite elástico en N/mm2 (Art.32.1 EHE-08)








Nivel de control (Art.87-91 EHE-08)









Coeficiente de minoración (S (Art.15.3 EHE-08) 









ARMADURAS BASICAS EN CELOSIA

Designación (Art.33.1.2 EHE-08)









Limite elástico en N/mm2 (Art.32.1 EHE-08)








Nivel de control (Art.87-90 EHE-08)









Coeficiente de minoración (S (Art.15.3 EHE-08) 









HORMIGON

Resistencia de Proyecto fck en N/mm2 (Art.31.4 y 39.1 EHE-08)








Tipificación (Art.39.2 EHE-08)









Diagrama Tensión-Deformación (Art.39.3 EHE-08)








Módulo de deformación longitudinal en N/mm2 (Art.39.6 EHE-08)








Coeficiente de retracción (Art.39.7 EHE-08)








Coeficiente de dilatación térmica (Art.39.10 EHE-08)








Control del hormigón (Art.86 EHE-08)








Coeficiente de minoración (C (Art.15.3 EHE-08)








NORMATIVA BASICA


OTRA NORMATIVA


OTROS APOYOS CIENTIFICOS
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