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CRITERIOS TECNICOS PARA LA REDACCION DE
PROYECTOS DE CENTROS ESCOLARES

1. OBJETO

El presente documento sera de aplicacion en la redaccion de los proyectos de
construcciéon de Centros Escolares de Educacion Infantil, Educacién Primaria y
Educacion Secundaria, como complemento a todas las normativas de rango superior
y obligado cumplimiento que se encuentren en vigor cuando se redacte el proyecto.

Todos los proyectos deberan ajustarse a los criterios técnicos especificados en el
presente documento, aunque alternativamente podran proponerse otras soluciones
debidamente justificadas.

2. CRITERIOS GENERALES

 Implantacion
Se tendra en cuenta la buena integracién en su entorno urbano.
La implantacion serd adecuada a las condiciones bioclimaticas del lugar.

¢ Volumetria
La solucién arquitectdonica no deberd ser pretenciosa, ni de construccion
complicada, siendo volumétricamente sencilla.

Namero de plantas:

- Edificios de infantil: Preferiblemente seran edificios de una planta.

Maximo PB+1, en las que las aulas de 2 y 3 anos siempre, y las de 4
preferiblemente, se situaran en planta baja para evitar el uso de escaleras y
rampas.

- Edificios de primaria: Maximo PB+2.

- Edificios de secundaria: Maximo PB+2, salvo en casos suficientemente
justificados en los que se autorice mas de tres plantas, normalmente en
entornos urbanos y en los que la parcela no permita, debido a su superficie
o caracteristicas, una ocupacion mayor en planta.

En todos los casos, la estructura se calculard en previsién de una futura planta

mas.

e Disefno
Se debera plantear una arquitectura individualizada y adaptada al solar, que
refleje su caracter institucional.

El disefio arquitectonico y la disposicion de los espacios se basaran en el
programa de necesidades.

En la concepcion de los espacios debe presidir un principio de economia, por
lo que deberdn evitarse superficies distributivas excesivas y superfluas,
optimizandose los espacios de circulacion, dobles alturas, etc.

Las plantas deberan ser de traza sencilla y sin formas exteriores o interiores
gue predeterminen una organizacidén concreta de dificil cambio. Se consideran
aconsejables las rectangulares y diafanas, y se proyectara una reticula
modular, que permita la maxima flexibilidad en la disposicion del mobiliario,
en las utilizaciones alternativas de dichos espacios y en la redistribucion de
locales. Los aseos y escaleras, deberan disponerse de forma que interfieran lo
menos posible en cualquier redistribucion de las aulas y en el caso de las zonas
himedas sera preferible situarlas en bateria vertical.
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Eficiencia energética

Todos los edificios deberan ser clase A

3. CRITERIOS FUNCIONALES DE LOS ESPACIOS INTERIORES

Deberd procurarse una buena integracion de todos los espacios, evitando
recorridos largos y creando referencias visuales con el exterior que faciliten la
orientacién dentro del edificio.

La agrupacion de aulas y espacios docentes se hara en base a la funcionalidad
escolar, bien por ciclos de edad o por materias educativas.

La zona de administracion deberd proyectarse preferiblemente en planta
baja. Se procurard ubicar la Secretaria inmediata al vestibulo, dotandola de
una ventanilla cara al publico.

Las escaleras principales se situaran proximas al vestibulo de entrada y
facilmente visibles desde el mismo.

Los espacios de circulacién deberan ser objeto de cuidadoso disefio; se
evitaran pasillos largos y oscuros en fondo de saco.

En zona de aulas, la anchura minima de los pasillos seréd de 2,50 metros
cuando existan aulas a ambos lados.

No se recomiendan desniveles en zonas de circulacion y los pequefios
desniveles que sean inevitables se resolveran mediante rampas de suave
pendiente.

Al objeto de facilitar la vigilancia del centro éste debera de ser de trazo lo mas
sencillo posible, evitando retranqueos en pasillos.

Todos los locales deberan tener luz y ventilaciéon natural directa, a excepcion
de almacenes y cuartos de limpieza y basuras.

La altura libre de los espacios interiores y circulaciones seran como minimo de
3,00 metros. En seminarios, despachos, administracion, aseos y demas locales
de reducidas dimensiones, se admite una altura minima de 2,60 metros, y en
gimnasios sera de 4 - 4,50 metros los de Ensenanza Primaria y 5,50 - 6
metros los de Ensefianza Secundaria.

La profundidad del aula, en el lado perpendicular a fachada, estara
comprendida entre los 6 y 7 metros libres. La distribucién del aula se hara de
tal manera que la iluminacién natural proceda del lado izquierdo. Todas las
aulas irdn dotadas de espacios aptos para la ubicacion de armarios,
estanterias, perchas, etc., cuya dotacion sera realizada como equipamiento
estandar del centro y no se incluirad en el proyecto.

Los aseos en Centros de Ensefianza Primaria y Secundaria se distribuiran
en cada planta ajustandose al programa de necesidades y cumpliendo con los
criterios de igualdad.

Se procurara que la ubicacién de los aseos de planta baja permita su uso como
aseos de patio, comedor y gimnasio.

Habra al menos un aseo accesible por planta y los profesores dispondran de un
inodoro y un lavabo por cada nucleo de aseos, pudiendo ser los adaptados.

Los aseos de Infantil de 4 y 5 afos se situaran proximos a las aulas. No
habra distincién por sexos, los inodoros y piletas seran los adecuados a la edad
de los usuarios, y no contaran con puertas, estando separados por pequefias
mamparas.
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Las aulas de 2 y 3 aflos contaran con un aseo incorporado en el aula, siendo
conveniente que se comparta cada dos, y acristalado en la parte superior para
permitir la visualizacion del aula. La dotacion minima de los aseos sera de dos
inodoros de tamanfo infantil, una pileta y una bafiera encastrada de 1,00 x 0,60
metros, por cada aula.

El gimnasio se podra proyectar como pabellon exento o integrado en el
edificio principal, pero, en cualquier caso, es conveniente que cuente con un
acceso al mismo desde el interior del centro. Debera estar situado
preferiblemente en planta baja y proximo a las zonas de porches y juegos.
Dispondra de aseos y vestuarios, un almacén para material deportivo y un
pequefio despacho para el monitor con cuarto de aseo-ducha.

En el caso de que los aseos de los vestuarios sean utilizados como aseos de
patio y de planta, se proyectaran de tal manera que cuando no sean usados
como vestuarios de gimnasia, puedan independizarse de la zona de ducha y
vestuario.

El comedor debera situarse en planta baja, integrado en el mismo edificio y
bien relacionado con los patios de juegos.

En caso de contar con oficio deberd proyectarse un almacén, un cuarto de
basuras y vestuarios para el personal del catering, separados por sexos y que
contaran con ducha, lavabo e inodoro. Estos vestuarios podran ser compartidos
con los cuidadores del comedor.

Deberad tener bien resuelto el acceso independiente desde el exterior para
suministros y se cuidara la buena ventilacion y acondicionamiento acustico.

Los espacios destinados a AMPA, tendran acceso desde el exterior del edificio.
Se evitaran elementos de dificil acceso para limpieza o mantenimiento.

Los centros infantiles contaran con un espacio para almacenar las sillas de
transporte de nifios, cerca de la entrada al centro.

En el caso de edificios de una sola planta, se habilitaran espacios para la
instalacion de futuros ascensores que posibiliten el levante. Estos espacios se
proyectaran como trasteros con forjados que admitan su derribo sin
complicaciones estructurales, y se preveran los espacios fisicos necesarios
(foso, cuarto de maquinas...) para dicha instalacion.

A fin de evitar el candado de las puertas de evacuacién por parte de los
profesores en horario docente, tendencia muy comun derivada de la necesidad
de controlar “fugas” e intromisiones, se deben plantear los recorridos de
evacuacion de manera que salgan a zonas facilmente controlables, por
ejemplo, el patio central cuando lo hubiere.

CRITERIOS CONSTRUCTIVOS

En la eleccién de los materiales, sistemas constructivos e instalaciones se debera
garantizar la optima calidad y durabilidad que corresponde a este tipo de
construcciones, dentro de una normal austeridad, y teniendo en cuenta la
economia de mantenimiento, de forma que se garantice la mayor durabilidad con
los menores gastos de conservaciéon y mantenimiento.

Se deberan proponer materiales con un mejor comportamiento ambiental en
todos los capitulos en los que sea posible, como, por ejemplo:

- Materiales procedentes de valorizaciones de residuos (aridos reciclados,
residuos industriales como escorias de aceria, etc.)

4
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- Materiales prefabricados y soluciones que se ensamblen en obra mediante
uniones mecanicas/secas.

- Materiales rapidamente renovables, como madera.
- Materiales de bajo mantenimiento y alta durabilidad.

- Materiales que cumplan con los requisitos de composicion, productos
quimicos y emisiones fijados en alguna ecoetiqueta oficial Tipo I

- Materiales reciclables a su fin de vida.

Estructura

Deberd realizarse un estudio racional de la estructura para evitar
encarecimientos innecesarios.

Los suelos de las plantas bajas seran sanitarios, es decir, se proyectaran sobre
un forjado que quede separado del terreno y que permita el paso y registro de
instalaciones, y ademas facilite su mantenimiento y evite cualquier
embolsamiento de agua. La camara resultante deberd quedar debidamente
ventilada. Para ello se realizara el vaciado de terreno correspondiente bajo la
cota de acceso al edificio con el fin de no sobreelevarse en exceso. En
determinados casos, sera factible la realizacion de otras soluciones (solera
sobre bdvedas no recuperables, etc.). En todo caso se garantizara la
estanqueidad y estabilidad de la red de saneamiento que discurra.

La vida util nominal de la estructura serd de 100 afios y el calculo de la
cimentacion vy los pilares prevera la posibilidad de construir una planta mas.

La altura entre forjados de los espacios docentes serda la suficiente para
permitir una altura libre de suelo a falso techo de 3,00 metros como minimo
(asegurando el paso de conductos de instalaciones en los falsos techos).

Los pilares de los porches y todos aquellos elementos exentos seran de seccion
circular.

Fachada

El sistema de fachada que se plantee, asi como el material de su capa de
revestimiento exterior, deberd garantizar la resistencia a los golpes y
balonazos, en especial en sus zonas bajas y en aquellas fachadas que den
frente al patio de juegos, para lo que se adoptaran las medidas oportunas,
especialmente en sistemas de fachadas ventiladas.

Carpinteria exterior

El tamafio de las ventanas debera ponderarse en funcién de la iluminacion,
ventilacion y superficie de enfriamiento-calentamiento. La solucién proyectada
debe permitir la limpieza de cristales desde el interior del edificio, y seguin su
situacion, iran dotados de sistemas de proteccion solar.

Las ventanas a las que tengan acceso los alumnos de infantil y primaria
estaran cerradas y amaestradas con llave con el objeto de controlar la
ventilacion de los locales y permitir la limpieza de las mismas y el
acristalamiento de los huecos exteriores enfrentados a patios, zonas de juego,
vias publicas y en general los situados en planta baja sera laminar en su capa
exterior. En centros de educacion secundaria la capa interior sera laminar en
todos los casos.
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Se recomienda colocar persianas motorizadas con accionamiento individual por
aulas y centralizado desde conserjeria. La persiana situada junto a la pizarra
contara con funcionamiento independiente. Por razones de mantenimiento vy
funcionalidad, la anchura de las persianas no superara la anchura de 1,50 m
disponiendo las carpinterias exteriores de maineles para su cumplimiento.

Cubierta

Se debe proyectar forjado en la Ultima planta, a fin de facilitar posibles futuros
levantes, sobre el que se construird un sistema de cubierta inclinada en lugar
de azoteas con el fin de evitar problemas de conservaciéon y mantenimiento.
Para ello es aconsejable la estructura metalica en lugar de tabiques palomeros,
de facil desmontaje en caso de requerir una planta mas.

Se cuidara la eleccion del acabado de cubierta atendiendo especialmente a su
conservacion. Se recomienda una cubierta metalica mediante sandwich
autoportante con nucleo aislante de materiales naturales y sostenibles y el
aislamiento no debe confiarse a este acabado, sino que debera aislarse el
propio forjado. Todos los remates (albardillas, limatesas, canalones, etc.) se
recomiendan con chapa de espesor minimo de 1 mm.

Pavimentos interiores

Los materiales que se utilicen en los acabados interiores seran adecuados a la
edad de los alumnos, evitando superficies rugosas, duras o agresivas, aristas
en esquinas, resaltes de fabrica o desniveles, a menos que estén protegidos.
Todo ello sin detrimento de su durabilidad y facil mantenimiento.

En los vestibulos y en accesos a patio se colocara un felpudo encastrado.

En las aulas de las Escuelas Infantiles y en el aula de psicomotricidad, los
suelos seran de superficie lisa, calida, antideslizante y facilmente lavable (tipo
PVC, lindleo o similar).

Los gimnasios tendran un pavimento deportivo con la suficiente amortiguacién
(lindleo, caucho, PVC).

Los suelos de cuartos humedos, deben disponer de impermeabilizacion bajo el
pavimento, asi como sumideros que faciliten la limpieza y una media cafia
sanitaria continua y sin juntas (no ceramicas) encastrada en los paramentos
(no superpuesta).

Paramentos

Todos los paramentos iran tratados, hasta una altura minima, con un friso o
zocalo que resista las acciones fuertes de golpes, rozaduras, arafiazos, etc. y
facilitar su limpieza.

Esta altura sera de 1,60 m. en pasillos y zonas de circulacion en general,
comedores, gimnasios y zonas de uso comun, y de 1,10 m., en aulas.

Los tabiques divisorios interiores de los aseos seran preferiblemente fendlicos
sobre estructura portante.

En Educacion Infantil, los aseos unisex de 4 y 5 anos contaran con unas
pequefias mamparas entre inodoros, y en 2 y 3 afios, en los aseos
incorporados al aula, los inodoros no llevaran mampara de separacion.

En el caso de que la tabiqueria sea de placas de cartdén yeso, estas seran de
dureza reforzada.
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Techos

Se colocaran techos acusticos fonoabsorbentes en aulas, sala de profesores,
biblioteca, gimnasio y comedor, de rigidez suficiente para que su
mantenimiento futuro sea razonable, recomendandose una modulacién de 60 x
60 cm.

En general los techos modulares irdan perimetralmente rematados con fajas
lisas. En las aulas se recomienda que la faja contigua a las pizarras del techo
sea relativamente ancha como franja reflectante del sonido (21m). Dentro de
esta franja, los huecos de las luminarias situadas sobre la pizarra convencional
se colocaran a partir de 40 cm de separacion con la pared frontal.

En los gimnasios estaran atornillados a la estructura portante para garantizar la
estabilidad del techo ante posibles impactos de baldn.

En los aseos y vestuarios no es necesario la colocacion de un techo acustico
absorbente, recomendandose que sean lisos o continuos y siempre
antihumedad.

Carpinteria interior

Las puertas deberan ser macizas, recomendandose un revestimiento
estratificado y el paso de la puerta serd como minimo de 90 cm.

En los centros de educaciéon infantil deberan incorporar un sistema que evite
que el nifio se pille los dedos y conviene que la hoja disponga de hueco
acristalado para vigilancia.

Es necesario el amaestramiento de las cerraduras de todas las aulas.

Fontaneria y aparatos sanitarios

Se prevé agua caliente para las duchas de vestuarios, cocina u oficio, asi como
en todos los nucleos de aseos de los Centros de Educacidon Infantil que estén
incorporados en las aulas. En la bafiera se instalard agua fria y caliente, con
grifos temporizados e hidromezcladores.

En general, deberd procurarse la concentracién horizontal y vertical de aseos y
laboratorios para conseguir recorridos minimos de la red de agua vy
saneamiento.

En los aseos de alumnos se estudiara una especial fijacién de todos los
aparatos sanitarios y, en particular, de los lavabos pileta, que asegure su
inmovilidad frente a cargas o golpes de importancia, aconsejandose situarla
sobre machones de ladrillo. El lavabo pileta debe servir a varios usos ademas
del lavabo de manos, como es el de beber agua con facilidad, lavado de Utiles
de dibujo o de actividad manual, llenado de recipientes, etc.; por ello, debera
situarse a una altura algo inferior a la normal, que en los centros de Primaria
sera de 0,65 metros.

Los inodoros seran de dimensiones normalizadas para adultos, excepto los de
infantil, que seran los apropiados a la edad de los usuarios, y todos ellos
tendran un sistema de descarga por fluxdmetros. Las paredes en contacto con
aulas en las que se instalen inodoros con fluxores se aislaran acusticamente.

Los grifos de los lavabos seran temporizados, llevando cada aparato sus
correspondientes llaves de corte, que pueda ser accionada por el profesor/a.
Los de infantil seran de tipo manilla presidn para su facil manejo.

Electricidad e iluminacion
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El apagado de las luminarias estara centralizado desde conserjeria.

Los aparatos de iluminacion deberan incorporar difusores o elementos que
eviten el deslumbramiento, y tendran un disefio que impida el desmontaje del
difusor en caso de reposicion.

Se proyectara una iluminacién longitudinal sobre la pizarra convencional de 500
lux, evitando los deslumbramientos y reflejos, separada 40 cm del plano de la
pared de la pizarra y con interruptor independiente.

En Escuelas Infantiles todos los mecanismos eléctricos estaran dotados de un
sistema de proteccion infantil.

Se dotara a los centros de instalacion de megafonia en pasillos, aulas y zonas
comunes, siendo esta separativa por zonas docentes y resto del edificio,
incluyendo en éste la zona de patios.

Telecomunicaciones

El centro contara con una instalacion de red informatica segun el anexo
“Orientaciones para instalacion de redes informaticas.”

Calefaccion y ventilaciéon

Los edificios escolares deberan estar dotados de un sistema de calefaccion
centralizado por aire y/o agua, que permitird el funcionamiento por zonas, con
el fin de conseguir un ahorro energético y facilitar sus reparaciones. Los
almacenes, cuarto de basuras y cuartos de instalaciones no necesitan
calefaccion.

Particularmente, el gimnasio contara de un sistema de climatizacién (calor)
individualizado del resto, mediante sistema de aire convencional.

La ventilacion y/o renovacidon de aire del gimnasio y comedor sera
independiente del resto. Se analizaran opciones para optimizar el rendimiento
de los equipos.

En Escuelas Infantiles, todo elemento calefactor al alcance de los nifios debera
evitar cantos vivos, estara situado a menos de 10 cm del suelo y sera de baja
temperatura.

Instalacion de aparatos elevadores
Los centros contaran con ascensor dotado de llave.

En ampliaciones y reformas debera comprobarse la potencia eléctrica existente
en el edificio (acometida) y si es capaz de absorber la potencia del ascensor. En
caso contrario se dispondran las partidas presupuestarias necesarias para
prever la ampliacién de la potencia.

En reformas, en caso de no ser posible la instalacion de un ascensor, podran
instalarse plataformas elevadoras, pero tan sélo podran salvar media planta.
En caso de tener que salvar mas de media planta seran cabinas cerradas.

Mobiliario

El suministro del equipamiento escolar de todos aquellos elementos que no
constituyen estrictamente el edificio objeto del proyecto, se realizara por el
servicio correspondiente del Departamento y serd objeto de otro concurso, no
debiéndose incluir, por tanto, el mobiliario en el proyecto.
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o Seiialética
El proyecto incluird la sefialética del edificio de acuerdo a la reglamentacion
especifica del Departamento.

5. CRITERIOS CONSTRUCTIVOS PARTICULARES SEGUN USO

e Aulas

Las aulas iran dotadas de dos enchufes con mecanismo de seguridad, situados
en los extremos de una de las diagonales del aula.

Los radiadores de calefaccion se colocaran en el paramento de fachada.

La colocacion de puntos de luz, calefaccién, etc., se dispondra dentro de la
reticula modular de manera que cualquier cambio de distribuciéon por maddulos
enteros no interfiera a dichas instalaciones.

Las luminarias se distribuiran de forma regular en lineas paralelas a la fachada,
con accionamiento automatico dependiendo de la luminosidad exterior. En
cualquier caso, el apagado de las luminarias estara centralizado desde
conserjerias.

¢ Usos miltiples

Se dispondran dos enchufes de corriente eléctrica situados en sendos extremos
de una de sus diagonales. Ademas, este espacio debera disponer de un sistema
de persianas o cortinas que permitan oscurecer el local parcial o totalmente
para la realizacion de proyecciones, etc.

e Sala de profesores

Se proyectard una zona con toma de electricidad, agua y desaglie para
posibilitar la instalacion de un pequefio oficio donde se pueda colocar un
microondas, una pileta y un pequeno frigorifico.

¢ Comedor

Contara con una pileta para el llenado de las jarras de agua. En centros de
Infantil y Primaria contardn con un numero de piletas acorde al nimero de
comensales junto a la puerta de entrada para el lavado de manos.

¢ Cocina y oficio

Deberan cumplir con la Orden sobre comedores colectivos, del 15 de marzo de
2002, del Departamento de Sanidad.

Se instalaran en el suelo los sumideros necesarios para la higiene.

e Gimnasio

Las ventanas estaran colocadas a una altura que permita salvar la colocacion
de espalderas en las paredes.

e Vestuarios

Se colocara en el pavimento un sistema de desagiie de sumidero sifénico con
cazoleta y se prevera un medio eficaz de ventilacion en el espacio destinado a
duchas para evitar condensaciones.
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Las duchas se construirdn sin puertas, a modo de tunel y el sistema de
desaglie sera preferiblemente mediante canaleta corrida. El suelo deberd ir
impermeabilizado, y se prolongara la impermeabilizacion a las paredes hasta
una altura conveniente. Se pondra especial cuidado en las caidas del pavimento
para impedir que el agua corra al exterior de la zona de duchas.

Las duchas iran provistas de hidrorreguladores termostaticos de forma que el
profesor por medio de un mando Unico controle el funcionamiento y Ia
temperatura del agua.

Laboratorios

La distribucion habitual en este tipo de aulas es en filas, en mesas de
experimentaciéon que se colocaran posteriormente como el resto del mobiliario,
pero el proyecto llevara las instalaciones de suministro y desaglies necesarias
hasta el aula.

Todos los laboratorios contaran con dos piletas con sus respectivas tomas de
agua y saneamiento.

Fisica/Quimica: Los laboratorios de fisica y quimica contaran con almacén
compartido.

Cada puesto de trabajo tendra incorporados al mobiliario tomas de electricidad
(corriente alterna y continua), y en los extremos de la mesa un fregadero. Las
instalaciones de suministro y desaglies se proyectaran segun las instrucciones
especificas de cada caso.

En los de Quimica se colocara junto a la puerta de acceso una ducha lavaojos
con un sumidero en el suelo de accionamiento manual de descarga. Como
equipamiento estandar del centro, no incluido en el proyecto, se instalara una
vitrina con campana para gases y un armario para reactivos en el almacén, y
ambos llevaran un extractor de humos con salida a cubierta que debera
preverse en el proyecto, ademas del desaglie para la ducha lavaojos.

Tecnologia

Se dispondran dos piletas, dotadas de instalacion de agua y desaglies, cuatro
enchufes de corriente eléctrica distribuidos en su perimetro y un almacén para
guardar material de taller.

Informatica

Se colocaran siete tomas dobles de usuario (para 14 ordenadores), que se
dispondran en las paredes perimetrales, considerando el espacio suficiente
entre tomas para que entren dos equipos por punto, siendo uno de los puntos
para el profesor. (Ver documento Orientaciones para instalaciones de redes
informaticas)

Aula de dibujo

Esta area estd destinada entre otras actividades a aula de dibujo y debera
contar con una pileta con toma de agua y saneamiento.

Cuarto de limpieza

Debera contar con un vertedero e instalacion de agua fria y caliente.
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6. URBANIZACION Y ESPACIOS EXTERIORES

El terreno escolar estard delimitado por una valla perimetral que permita la
visibilidad desde el exterior y que evite un tratamiento excesivamente cerrado,
sin perjuicio de la seguridad. Contara con puertas para peatones y vehiculos,
siendo la puerta para vehiculos corredera y con sistema automatico de cierre
con control desde conserjeria. El cierre se construira sobre un murete de 0,50
m. de altura minima y con bastidores metalicos y mallazos de 0,6 mm., o
mallas de doble torsién y con acabado galvanizado. No es aconsejable el
empleo de mallas de simple torsion, pues la experiencia ha demostrado su
debilidad para este uso.

Se estudiara un aprovechamiento racional del solar, no sélo para facilitar los
juegos de los nifios, sino porque es necesario contar con espacios libres que
permitan futuras ampliaciones o nuevas construcciones.

Se urbanizara la parcela escolar en su totalidad procurando que los costes sean
racionales y contenidos acordes a los criterios del Departamento.

El edificio dispondra en todo su perimetro de un espacio pavimentado de al
menos 2,00 metros de anchura.

Los espacios exteriores deberan estar tratados en su totalidad con materiales
adecuados segun los usos, disponiendo de las instalaciones correspondientes
tales como drenajes, alumbrado, tomas de agua, sefalizaciones, etc.

Las tapas de las rejillas evitaran la resbaladicidad y seran preferiblemente de
hormigon.

Se prevera en el patio una toma de agua para colocar una fuente.

La jardineria se proyectara procurando un bajo coste de mantenimiento y con
los puntos de riego necesarios y la correspondiente instalacion de iluminacion.

Las areas exteriores de juegos infantiles incorporaran zonas con pavimentos
especiales de seguridad.

Los Centros que incluyan Escuela Infantil y Ensefianza Primaria tendran sus
zonas de juegos separadas, situando la Infantil préxima a sus aulas.

Se habilitard una zona protegida de la lluvia para aparcamiento de bicicletas a
razon de una plaza por cada 15 usuarios del Centro.

La zona de acceso de vehiculos, centros de transformacion, etc... estaran
especialmente protegidos, sefalizados y separados para evitar accidentes.

Los desniveles del terreno, muros de contencidén o elementos peligrosos,
cuando sean inevitables por la topografia del terreno, deberan estar
debidamente protegidos y sefializados.

El ancho de los porches no sera inferior a 4 metros y ademas se debera
estudiar su profundidad en relacién con su altura para poder ser utilizado aun
en caso de lluvia.

Las pistas polideportivas se situaran en las zonas de juego debidamente
sefializadas, con pendiente y sistema de drenaje que evite embalsamientos de
agua, y se debera estudiar su ubicacion, para evitar sombras en el edificio
aulario y proteccion frente a vientos dominantes. Las pistas deportivas para
fatbol tendran unas dimensiones minimas de 44 x 22 m. y las pistas de
baloncesto de 28 x 15 m. En el caso de que las pistas sean cubiertas tendran
una altura libre recomendada de 7 m. Para el anclaje de canastas y porterias se
prevera la disposicion en suelos de las chapas necesarias enrasadas con el
pavimento.
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ANEXO I. COMPLEMENTO PARA LOS CENTROS DE F.P.

Siempre que los talleres sean independientes la comunicacion entre edificaciones
podra hacerse con simples porches cubiertos.

Debera procurarse un acceso directo desde el exterior a los talleres tipo del tercer
grupo que permita la llegada de camiones hasta los mismos.

Alturas libres entre forjados:
- Espacios docentes: 3,75 metros
- Talleres de los grupos primero y segundo: 3,75 metros
- Talleres del grupo tercero: 5,20 metros (en prevision de que en alguna
zona puede construirse una entreplanta)

Quedan exceptuados de disponer de camara de aire los talleres tipo del grupo
tercero y los del grupo cuarto analogos a éstos.

En los talleres de los grupos primero y segundo las puertas de paso y de
emergencia seran analogas a las indicadas para las aulas.

En el taller tipo del grupo tercero se proyectaran las puertas normales de talleres
y al menos una de ellas debera permitir el facil paso de vehiculos pesados. Todas
las puertas abriran hacia fuera.

En todos los edificios se proyectara forjado en la planta de cubierta, a excepcion
de los talleres tipo correspondientes al grupo tercero por la conveniencia de
proyectarlos con luz central.

Las conducciones de las instalaciones de todo tipo deberan ir vistas procurando
gue no sean de facil acceso a los alumnos y sefializadas segln las normas UNE.

En todos los talleres se proyectaran instalaciones de electricidad y agua con su
desaglie correspondiente, en todo su perimetro, con tomas repartidas cada 5
metros aproximadamente. La conduccién de la evacuacion de aguas se proyectara
de forma que resista el paso de liquidos de agresividad media.

En los talleres de las ramas profesionales incluidas en el grupo tercero, ademas de
las instalaciones anteriores, se dispondra en sentido longitudinal de la nave,
instalaciones elevadas de electricidad (sistemas de blindos - lana) de forma que
con las instalaciones perimetrales cubran suficientemente toda la superficie del
taller.

En todo caso, las instalaciones se proyectaran con criterios de maxima flexibilidad
para facilitar posibles cambios de la ensefianza a impartir.

En cada taller tipo correspondiente a las ramas profesionales del tercer grupo se
proyectara una unidad de vestuarios-aseos para cada sexo, que cuente con 2
duchas, 2 lavabos pileta y 3 inodoros. En el caso de los aseos masculinos, se
sustituira un inodoro por 2 urinarios.

En el caso de que los talleres del grupo primero y especificamente del grupo
segundo se proyecten en edificacion independiente del edificio docente comun, los
aseos de alumnos de cada sexo se proyectaran de acuerdo con lo dicho en el
parrafo de centros en general.

Los vestuarios-aseos para actividades deportivas pueden estar independientes de
los aseos de planta baja y contaran con un vestuario para cada sexo, que cuente
con 1 ducha tanel, 1 lavabo pileta y 1 inodoro
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